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Tässä rakennusselostuksessa on lueteltu urakkaan kuuluvat toimenpiteet. Rakennustyössä noudatetaan 

Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia RunkoRYL  2010, MaaRYL2010, SisäRYL 2013, MaalausRYL 2012 sekä ko. 

rakennusosaan liittyviä RT- ja RATU-kortteja ilman eri mainintaa. Lisäksi Kattoliiton Toimivat katot- ohjeita ja RIL 107-

2012 ohjeita. Laatuvaatimuksena on normaali taso, ellei rakennusosan kohdalla muuta mainita. 

1 Rakennustekniikka 

11 Alue 
 
Rakennusalueen alkutarkastus 
Ennen rakennustyön alkua pidetään urakkaohjelmassa määrätty alkutarkastus. Tarkastuksessa todetaan: 

- väliaikaisten rakennusten sijoitus  

- suoja-aidat ja väliaikaisten opasteiden sijoitus 

- suojattava kasvillisuus ja puusto 

- suojattavat rakennukset ja rakenteet 

111 Raivaus ja purku 

Yleistä: 

Rakennusurakoitsija vastaa rakenne- ja arkkitehtipiirustuksissa esitetyistä purkutöistä sekä niistä purkutöistä, jotka on 

lvis- suunnitelmissa erikseen mainittu kuuluvan rakennusurakkaan tai ne on mainittu urakkarajaliitteessä.  

 

Rakenne- ja työpiirustuksissa on esitetty purettavat rakenteet. 

Rakennusurakoitsijan on huolehdittava työmaa-aikaisesta suojauksesta. Suojaukset on esitetty urakkarajaliitteessä 

liitteineen.  

Rakennusurakoitsija huolehtii olevien rakenteiden tarkemittauksesta.  

Siirrettävien ja säilytettävien LVIS-tuotteiden purku ja säilytys on esitetty ao. työselityksessä.  

 
PURKUTYÖT, YLEISTÄ 
Urakka-alueen suojaus, kts. urakkarajaliite 

Purkujätteen poiskuljetus jätemaksuineen kuuluu rakennusurakkaan.  

 

Purkutöiden yhteydessä on pidettävä katselmuksia, joihin osallistuu rakennesuunnittelija, valvoja ja puhtaustöiden 

valvoja. Purkutöiden jälkeen säilyvien pintojen puhtaustason tarkistaa ja hyväksyy puhtaustöiden valvoja.  

Purkutyö tehdään lajittelevana purkuna. Purkutöitä on käsitelty myös rakennusosittain. 

 
TIIVISTYSTÖIDEN VAATIMA RAKENTEIDEN AVAUS 
Avattavat alakatot ja kotelorakenteet käytetään auki siten, että yläpohjapinta ja kotelot on puhdistettavissa sekä 

tiivistyskorjaukset mahdollista tehdä.  Kaikki takaisin paikoilleen asennettava alakattolevyt puhdistetaan ennen 

asennusta. Mikäli alakattolevyt joudutaan irrottamaan ja varastoimaan, tulee varastotilan olla puhdas, kuiva ja 

lämmitetty. 

 
TYÖMAAN RAJAAMINEN 
Kts. urakkarajaliite 

1111 Rakennusalueen raivaus 

Ei ole.  

1113 Purettavat aluerakenteet 

PIHA-ALUEIDEN PURKUTYÖT 
Urakassa on huomioitava, että 2009 rakennettuja piha-alueita joudutaan purkamaan sadevesiviemäröinnin lisäämisen 

takia. Urakkaan kuuluu rakenteiden palauttaminen ennalleen. Alueista on käytettävissä työpiirustukset.   
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112 Kaivannot ja täytöt 

1121 Maakaivannot 

Rakennesuunnitelmien ja LVIS-suunnitelmien mukaisesti. 

1121.2 Kanaalit 

Laatuvaatimukset 

• noudatetaan MaaRYL 2010 1113.1, 2222. Sallittu mittapoikkeama ± 100 mm vaakatasossa 
 
Johtokaivannot Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket Asennusohjeet RIL 77-2005 mukaisesti. Viereisten 

putkien seinien ulkopintojen välinen vaakasuora etäisyys on oltava vähintään 200mm ja putkien etäisyys kaivannon 

reunoista on oltava vähintään 400mm.  Kaivon seinän ja putken välinen etäisyys on oltava vähintään 100mm. 

Viettoviemäriputkien keskinäinen väli on oltava vähintään 300mm. Kaivojen kohdalle tehdään tarvittavat levitykset 

sitten, että kaivannon seinämät tulevat vähintään 400mm:n etäisyydelle kaivosta. Putkien välisen pystysoran 

etäisyyden tulee olla vähintään 100mm. 

Putkien alle tehdään vähintään 150 mm:n paksuinen tiivistetty murskesora-asennusalusta. 

 

Alueen maakaivannot tehdään taloteknisten ja rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

Kaivettava maa-aines on RU:n omaisuutta. Urakoitsija vastaa tarvittaessa maa-aineslupien hakemisesta ja 

kustannuksista. 
 
Viemäri- ja vesijohto- ja rumpukanaalit 

• keskimääräinen asennussyvyys 1800 mm 
 
Kaapelikanaalit 

• kaivannon pohjan leveys 600 mm ja syvyys 800 mm 

1122 Kalliokaivannot 

Ei ole.  

1123 Täytöt 

Täyttöihin käytettävistä maa-aineksista on liitettävä rakeisuuskäyrät työmaapöytäkirjaan. 

Materiaalit rakennesuunnitelmien ja rakennetyyppien mukaisesti.  

1123.4 Kanaalien täytöt 

Laatuvaatimukset 

• noudatetaan MaaRYL 2010 2233, T1,T2, 
 
Viemäri- ja vesijohto- ja rumpukanaalien täyttö 

• alkutäyttömurske # 0 - 16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle 

• lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla 

1123.5 Johtojen alusrakenteet 

Laatuvaatimukset 

• noudatetaan MaaRYL 2010 2233,T1, T2. 

• sallittu mittapoikkeama ±100 mm vaakatasossa suunnitellusta 

• sallittu kaltevuuspoikkeama kaivovälillä enintään 0,1 % 

• sallittu korkeuspoikkeama 30 mm 

• tiiviysvaatimus 90 % tasauskerroksen ja lopputäytön osalta 
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Sadevesiviemäri  

• tasauskerrosmurske # 0 - 16 mm, paksuus 150 mm, viemärissä ei saa esiintyä pohjaveden vuotoa putken 

sisään 

 

Sade- ja jätevesikaivot 

• tasauskerros murske # 0 - 16 mm, paksuus 300 mm 

• ympärystäyttö murske # 0 - 16 mm kaivon ympärille 500 mm  

• lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla 

1123.6 Aluetäytöt 

Laatuvaatimukset 

• noudatetaan MaaRYL 2010 2231, 2232, 2234. 
 
Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö 

• tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei kuitenkaan silttiä eikä savea, suurin sallittu raekoko 1/3 

täyttökerroksen paksuudesta riippuen, kuitenkin enintään 150 mm. 

Työohjeet 

• viher- ja oleskelualueiden maatäyttö tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm 

1124 Penkereet 

Ei ole.  

113 Kuivatusrakenteet 

Yleistä 
Oleviin ja paikoilleen jääviin putki- ja kaivorakenteisiin tehtävät toimenpiteet on esitetty lvi- ja sähkösuunnitelmissa. 

1131 Salaojat ja salaojakaivot 

Salaojat entiset.  

 
 Uudet sadevesikaivot 

• LVI-suunnitelmien mukaan 

• liitetään olevaan sv-järjestelmään 

1132 Kaivot ja rummut 

Laatuvaatimukset 

• noudatetaan MaaRYL 2010 1116, 2241, 2242 

• kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m matkalla. Sijainnissa sallittu ±100 mm 

vaakapoikkeama 

• maa-ainesten pääsy viemärikaivoon on estettävä 

1133 Rakennusaikaiset kuivatukset 

Ei ole.  

1139  Erityiset kuivatusrakenteet 

Ei ole. 

114 Tuennat ja vahvistukset 

Ei ole.  

1149 Erityiset tuennat ja vahvistukset 

Ei ole.  
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115 Alueen päällysrakenteet 

Alueen päällysrakenteet entiset. Mikäli rakennustöiden yhteydessä pintarakenteita vaurioituu, on urakoitsija 

velvollinen kustannuksellaan korjaamaan rakenteet ennalleen. Laskentakuvissa on mukana pihasuunnitelma, josta on 

todettavissa istutukset ja pintarakenteet.  

Uudet sadevesiviemäröinnit ja sadevesikaivot sekä rännikaivot on esitetty LVIS-suunnitelmissa. Näiden kohdalla 

pintarakenne korjataan entisen mukaan.  

1151 Liikennealueiden päällysteet 

Entiset.  

1152 Paikoitusalueen päällysteet 

Entiset. 

1153 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet 

Entiset. 

1154 Kasvillisuus 

Entiset.  Kasvillisuuden suojaaminen tapauskohtaisesti.  Suojattava kasvillisuus käydään läpi alkutarkastuksessa. 
 
Laatuvaatimukset 

• noudatetaan MaaRYL 2010 351, 3511,3512, 354,3542 

• nurmikon lannoitus MaaRYL 352 mukaan 

• puiden ja pensaiden kasvualusta MaaRYL 351,354 mukaan 
 
Nurmet, paikkaukset 

• kasvualustan paksuus 200 mm; alueelta talteen otettua vaatimukset täyttävää multaa voidaan käyttää 

• ruokamullan humuspitoisuus vähintään 3 % 

• nurmikon rajoittuessa rakennuksen sokkeliin tai tukimuuriin, päällystetään rajoittuvan rakennusosan vierusta 300 

mm leveydeltä sepelillä raekoko 10 -20 mm, paksuus 50 mm, alle suodatinkangas. 

• siemenseos: 50 % Festuca nigrescens, puistonata 20 % Festuca r.rubra, punanata 30 % Poa pratensis, 

niittynurmikka 
 
Puut 

• entiset 
 
Pensaat ja perennat 

• entiset 
 
Työohjeet 

• nurmikon kylvömäärä vähintään 30 g/m2, kylvö tehdään tasaisesti vaaditulle alueelle 

1159 Erityisalueiden päällysteet 

Ei ole.  

116 Aluevarusteet 

1161 Talovarusteet 

Entiset. 

1162 Oleskeluvarusteet 

Entiset.  
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1164 Ulko-opasteet 

Entiset.  

Urakoitsija hankkii työmaa-aikaiset opasteet ja kilvet sekä liikennemerkit.  

 

Laatuvaatimukset 

• noudatetaan MaaRYL 2010 36 

117 Aluerakenteet 

Entiset.  

1171 Aluevarastot 

Entiset.  

1172 Aluekatokset 

Entiset.  

1173 Aidat ja tukimuurit 

Entiset.  

1174 Alueen portaat, luiskat ja terassit 

Entiset.  

1175 Alueen pysäköintirakenteet 

Ei ole.  
 

12 Talo 
Rakennusurakoitsija vastaa, ettei rakenteisiin jää orgaanisia jätteitä (esim. sahanpuru, siitepöly) rakennekerrosten 

väliin (esim. yläpohjan holvin ja eristeiden välitila). 

121 Purettavat talorakenteet 

Vesikatto puretaan suunnitelmien mukaisessa laajuudessa yläpohjalaatan yläpintaan saakka. Purkutyö tehdään 

lajittelevana purkuna. Urakoitsija vastaa purkujätteen käsittelystä, kuljetuksista ja jätemaksuista. Ongelmajätteet 

toimitetaan viranomaisten osoittamalle kaatopaikalle.  Oleva seinän yläosan levytys puretaan (osa Minerit-levyjä, 

jotka sisältävät asbestia!). Katso AHA-kartoitus. 

 

Kaikki purkutyöt on tehtävä kohdepoistojen avulla. Mineraalivilla purut poistetaan imuautolla. Imuautosta ei saa 

päästä pölyä pihapiiriin tai lähiympäristöön. Kaikissa purkutyötiloissa tulee olla erillinen kohdepoisto, jolla pölyn 

leviämistä voidaan rajoittaa. Katon eristeet voidaan tyhjentää ennen katon purkamista, jolloin vesikaton rakenteita 

voidaan käyttää osastoivina rakenteina imuautolla tyhjennyksen aikana.  

 

Käytössä olevat tilat ylipaineistetaan raittiilla tuloilmalla. Ikkunat on pidettävä ehdottomasti kiinni sääsuojan alueella.  

122 Perustukset ja alapohjat 

Entiset. Ei muutoksia.  

123 Runko 

1231 Väestönsuojat 

Entinen. Ei toimenpiteitä.  
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1232 Kantavat seinät 

Entiset. Kantavat seinät ovat joko betonia tai 130 mm tiiltä.   

Uudet IV-konehuoneiden seinät rakennesuunnitelmien mukaan. Ks. myös ulkoseinät. 

1233 Pilarit 

Pääosin entiset.  

Katosten pilarit rakennesuunnitelmien mukaan.  

1234 Palkit 

Pääosin entiset. Uudet palkit rakennesuunnitelmien mukaan.  

1235 Välipohjat 

Välipohjat ovat entiset. Teräsbetoni / ontelolaattavälipohjia.  Läpiviennit tiivistetään IV-konehuoneiden ja 

asuinkerroksen välillä.  Ei uusia välipohjia. Tarkastetaan iv-konehuoneiden luukkujen käyntivälit ja uusitaan tiivisteet. 

Luukkujen oltava kaasutiiviitä. Sisäilmavalvoja tarkastaa uudet tiivisteet.   

 

Laatuvaatimukset 

• palonkestoluokka: REI 60, luukut EI30 

1236 Yläpohjat 

Yläpohjatilaan asennetaan kulkusillat. Kattoluukkujen yhteyteen tehdään puurakenteiset tikkaat kattoluukusta 

kulkusillalle. Kulkusiltaa ullakolla ei ole esitetty tasopiirustuksissa, koska näiden paikat tarkentuvat, kun kanavat on 

asennettu paikoilleen. Laskentaperusteena 140 jm kulkusiltaa.  
 

Mikäli työselityksen ja rakennesuunnitelmien rakennetyypeissä on ristiriitaa, noudatetaan rakennesuunnitelmien 
rakennetyyppiä. 

1236.1 Ontelolaattayläpohjat 

Laatuvaatimukset 

• noudatetaan RunkoRYL 2010  

• palonkestoluokka: REI 60 

YP 01 Yläpohja 

• konesaumattu peltikate uusi 

• ruodelaudoitus 32*100 mm uusi 

• korokerimat 50*50 mm uusi 

• aluskate uusi 

• tuuletettu ilmatila min 100 mm 

• naulalevyrakenteiset puuristikot soveltuvilta osin, koot ja mitoitus rakennesuunnitelmien mukaan, uusi 

• osa ristikoista paikalla rakennettuna, uusi 

• tuulensuojalevy 1,2 m leveällä reunakaistalla, 3,2 mm kovalevy, uusi  

• lämmöneriste, mineraalipuhallusvilla 550 mm + painumavara lambda = 0,045 W/m²K, uusi 

• uusi bitumikermi rakennesuunn. mukaan 

• oleva ontelolaatta tai teräsbetonilaatta 

 
 
Oleva rakenne puretaan kantavaan yläpohjalaattaan saakka (tb.laatta tai ontelolaatta). Oleva höyrynsulku poistetaan, 

pinta puhdistetaan ja kaikki saumat, läpiviennit yms. ilmavuotokohdat tiivistetään huolellisesti ennen uuden 

höyrynsulun asentamista.  Yläpohjasta poistetaan epätasaisuudet ja kaikki irtonainen aines sekä pöly imuroimalla. Kts. 
rakennesuunnitelmat tasaisuusvaatimuksesta! 
Yläpohjalaatan vanhat ja ylimääräiset lävistykset tiivistetään rakennedetaljien mukaan.  

Tuuletettu ontelo, alipainetuulettimet katonharjalle k max 4500 mm ’perinteisen’ harjakaton osalla (vaiheet 2 ja 3).  
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YP02 IV-konehuoneen yläpohja 

-KONESAUMATTU PELTIKATE UUSI 

-RUODELAUDOITUS 32*100 MM UUSI 

-KOROKERIMAT 50*50 MM UUSI 

-ALUSKATE UUSI 

-KOOLAUS 48x98 MM UUSI  

-TUULETETTU ILMATILA >=100 mm, RÄYSTÄILLÄ TUULENOHJAIN UUSI 

-TUULILEIJONA UUSI 

-MINERAALIVILLA 100 MM OLEVA 

-KATTOKANNATTAJAT 100 MM, OLEVA 

-HÖYRYNSULKUMUOVI, OLEVA 

-KOOLAUS 48*48 MM, OLEVA 

-KIPSILEVY, OLEVA 

U = 0,25 W/m2K 

 

YP03/REI60 (IV-KH VAIHE 1): 

-KONESAUMATTU PELTIKATE UUSI 

-RUODELAUDOITUS 32*100 MM UUSI 

-KOROKERIMAT 50*50 MM UUSI 

-ALUSKATE UUSI 

-KOOLAUS 48x98 MM UUSI  

-TUULETETTU ILMATILA >=100 mm, RÄYSTÄILLÄ TUULENOHJAIN UUSI 

-UUSI TUULENSUOJALEVY GTS9 

-MINERAALIVILLA 100 MM OLEVA 

-KATTOKANNATTAJAT 100 MM, OLEVA 

-HÖYRYNSULKUMUOVI, OLEVA 

-KOOLAUS 48*48 MM, OLEVA 

-KIPSILEVY, OLEVA 

-GYPROC GFL 18 FIRELINE 18 MM 

REI60 

U = 0,25 W/m2K 

1237 Runkoportaat 

Entiset. Ei muutoksia.  

124 Julkisivut 

1241 Ulkoseinät 

Entiset.  

Vesikaton korotuksen takia ulkoseinän yläosasta poistetaan olevat Minerit-levyt (sis. asbestia).  

Uusi yläosa tehdään pellittämällä konesaumatulla pellillä, myös kaarevat osat.    

 

Laatuvaatimukset 

• noudatetaan RunkoRYL 2010  

• paloluokka EI60, vähintään 300 mm vesikaton yläpuolelle 

US01 IV-konehuoneen korjattava seinä 

• alaosassa kahitiilimuuraus (oleva) 

• sisäverhouslevy Gyproc GFL 18 Fireline 

• höyrynsulkumuovi, saumat limitetty ja teipattu 

• pystyrunko uusi 48*148 mm + kivivilla 150 mm 

• tuulensuojalevy 9 mm GTS 
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• koolaus 22*100 mm 

• koolaus / ilmarako 22*100 mm 

• peltiverhous; konesaumattu pelti  

• Paloluokka REI60 

1242 Ikkunat 

Entiset.  

Yläikkunat (olevia paloikkunoita) jäävät vesikaton alapuolelle. Ikkunaan asennetaan sisäpuolelle teippaus ennen 

valaisinten asennusta. Teippikalvo 3M Fasara  SH2FGLU Luce. Sisäpuolelle LED-valaisin sähkösuunnitelman mukaisesti. 

 

Edellä mainituista ikkunoista poistetaan ullakon puolelta vesipellit ja ikkunan tiivistys varmistetaan palonkestävällä 

polyuretaanilla ullakkotilan puolelta.  Sisäpuolelta ikkunat tiivistetään butyylinauhalla ja vesieristeellä Ardex 8+9.  

1243 Ulko-ovet 

Entiset. Ei toimenpiteitä.  

1244 Julkisivuvarusteet 

Yleistä 

• Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta Rakennuksen käyttöturvallisuudesta 

JUV01 Talotikkaat, Vesivek Oy  

• vakioväri katteen sävyyn 

• jos nousukorkeus yli 8 m, varustetaan nousukiskolla 
 
Työohjeet 

• talotikkaat asennetaan julkisivu- ja tikaspiirustusten mukaan 

1249 Erityiset julkisivurakenteet 

Ei ole.  

125 Ulkotasot 

1251 Parvekkeet 

Entiset.   

Parvekkeiden päällä olevan katoksen alapinnassa oleva harvalaudoitus uusitaan.  

Hienosahattu lauta 25*100 mm, rako 10 mm. Laudat pohjamaalataan ennen asennusta molemmin puolin.  

 

Käsittely-yhdistelmä 46304 

Esikäsittely 

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maalataan 

korroosionestopohjamaalilla. 

 

Maalauskäsittely 

Käsittely pohjusteella 1 x 131 tai 141  Valtti Plus Base. Pohjamaalaus 1 x 23  Ultra Primer pohja- ja välimaali. 

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella peittosuojalla 2 x 463  Vinha maalin valmistajan ohjeiden mukaan. 

Värisävy Tikkurila Puutalot värikartan Pyry Q854, valkoinen. 

1252 Katokset 

Laatuvaatimukset 

• noudatetaan RunkoRYL 2010 61 / Teräsrunkotyö ja 65 / Ohut- ja muotolevytyö 

• konesaumattu peltikate ja siihen liittyvät pellitykset RT 85-11158 mukaan 

• suojapellitys RT 80-10632 ja soveltuvin osin RT 39-10422 
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Entiset.  

Katoksen alapinnassa oleva harvalaudoitus uusitaan, lukuun ottamatta takapihan katosta jonka vesikattoa ei uusita. 

Hienosahattu lauta 25*100 mm, rako 10 mm.  Laudat pohjamaalataan ennen asennusta molemmin puolin.  

 

Käsittely-yhdistelmä 46304 

 

Esikäsittely 

 

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maalataan 

korroosionestopohjamaalilla. 

 

Maalauskäsittely 

 

Käsittely pohjusteella 1 x 131 tai 141  Valtti Plus Base. Pohjamaalaus 1 x 23  Ultra Primer pohja- ja välimaali. 

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella peittosuojalla 2 x 463  Vinha maalin valmistajan ohjeiden mukaan. 

Värisävy Tikkurila Puutalot värikartan Pyry Q854, valkoinen. 

1259 Erityiset ulkotasot 

Entiset.  

126 Vesikatot 

1261 Vesikattorakenteet 

Puuristikko lämmöneristeineen 

• naulalevyrakenteiset puuristikot soveltuvilta osin, koot ja mitoitus rakennesuunnitelmien mukaan 

• osa ristikoista paikalla rakennettuna 

• tuulensuojalevy 1,2 m leveällä reunakaistalla, 3,2 mm kovalevy 

• lämmöneriste, mineraalipuhallusvilla 550 mm + painumavara lambda = 0,045 W/m²K 

• höyrynsulku, bitumikermi 

• oleva ontelolaatta tai tb.laatta 

1262 Räystäsrakenteet 

Laatuvaatimukset 

• noudatetaan RunkoRYL 2010 65 / Ohut- ja muotolevytyöt, 711 / Puurunkotyö, sekä RT 39-10422 ja RT 85-10495 
 
Räystäät 
• räystäät detaljipiirrosten mukaan  

• räystään alusta maalataan, sävy valkoinen   

• vesikatteen alapinnan ja ulkoseinän yläreunan väliin jätetään yhtenäinen noin 25 mm korkea tuuletusrako, joka 

varustetaan sinkityllä suojaverkolla, silmäkoko 5 mm 

• räystäiden alapuolen verhoilu harvalaudoitus, rako 10 mm, hienosahattu 25*95 mm 

• otsalaudat hienosahattu lauta, paksuus vähintään 25 mm 

• räystään ulottuma sivuräystäillä 800 mm, päätyräystäillä 600 mm 
 
Räystään otsa- ja aluslaudat maalataan alustan mukaisesti. Sävy valkoinen.  

1263 Vesikatteet 

Oleva peltikate puretaan urakka-alueelta pois. Työ tehdään vaiheittain.  

 

Laatuvaatimukset 

• noudatetaan RunkoRYL 2010 65 / Ohut- ja muotolevytyöt sekä RT 39-10422 ja RT 85-11158 
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Konesaumattu peltikate 

• kuumasinkitty (350 g/m²) pelti, paksuus 0,6 mm, leveys 610 mm 

• pelti EI saa olla pystyuritettua 

• teräslaji Dx52D+Z tai pehmeämpi (ns. peltiseppälaatu) 

• tuotestandardi SFS-EN 10346 

• Maalataan työmaalla 2-3 vuoden kuluttua asennuksesta, väri harmaa 

• polyeteenimattokaistat 5 mm, pellin alle peltikaistojen keskikohdalle saumojen suuntaisesti 

• aluslaudoitus 32 x 100, 20…60 mm:n raoin 

• saumojen tiivistyksessä käytetään tiivistysmassaa, tiivistyksen tulee olla saumatussa saumassa yhtenäinen 

• katteen alapuolinen tuuletusväli rakenne- ja detaljipiirrosten mukaan, vähintään 100 mm 

Työohjeet 

• umpilaudoitus tehdään kourujen, taitteiden ja räystäiden sekä kattotikkaiden, kattosiltojen ja hakasaumojen 

kohdalle, savupiippujen ja kattoluukkujen ympärille ja katon kohtiin, joille lumi putoaa ylemmältä tasolta, ks. RT 

85-11158 

 

Katon maalaus: 

Pohjamaalaus 
Pohjamaalaus vesiohenteisella ruosteenestopohjamaalilla 11.2 (vesiohenteinen metallipohjamaali) 

Pohjamaalaa sinkityt pinnat sekä karhennetut alumiini- ja teräspinnat kertaalleen Eskaro Oy:n Ritari 

ruosteenestopohjamaalilla.  

 

Valmiiksimaalaus 
Valmiiksimaalaus akrylaattimaalilla 1x36,1 (Eskaro Oy Oy RK-Peltikattomaali)  

Kokonaiskalvonpaksuus on 80 µm. 

 

Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, maalattavan pinnan ja 

maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Ilman suhteellinen kosteus, lämpötila ja 

tuulen nopeus vaikuttavat voimakkaasti kuivumisnopeuteen.  

Esikäsitellyt pinnat (ks. esikäsittely) maalataan siveltimellä 1-2 kertaan siten, että saavutetaan 80 µm 

kuivakalvonpaksuus. Kiinnitä huomiota oikean siveltimen valintaan. Suositus: Tikkurilan kattomaalisivellin T6.  

1264 Vesikattovarusteet 

Laatuvaatimukset 

• noudatetaan RunkoRYL 2010 651 / Ohut- ja muotolevytyöt, 1264 vesikattovarusteet 

• kattosillan osalta noudatetaan: Suomen rakentamismääräyskokoelma F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus, 

Määräykset ja ohjeet 2001 

VKV01 Sadevesikourut ja syöksytorvet 

Muovipinnoitetut sadevesikourut 
Puolipyöreät P15 sadevesikourut,  Vesivek Oy 

Molemmin puolin polttomaalattu alumiini 0,7mm 

Ulkopuoliset teräskannakkeet, kuormitusluokka Heavy. 

 

Sävy RR32 tummanruskea. 

 

Muovipinnoitetut syöksytorvet 
Pyöreät 120mm syöksysarjat, Vesivek Oy 

Vahvistetut alapäät, 2,5mm alumiini 

Vinot syöksyt 

Sävy RR32 tummanruskea. 

VKV02 Puhaltimien jalustat 
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Rakennusurakkaan kuuluu LVI-suunnitelmissa RU:lle kuuluvaksi merkittyjen jalustojen ja laitekannakkeiden ja 

hormiläpivientien valmistus ja asennus. Kts. LVI-kuvat ja vesikattokuva. 

Tehdasvalmisteiset läpiviennit LVI-suunnitelmien mukaisesti. 

 

• Kontit tuetaan kantavan yläpohjalaatan päältä. 

• Pystytolpat 50x100 k400, alajuoksut 50x100, yläjuoksut 100x100, ellei rakennesuunnitelmissa muuta mainittu 

• Vesikate nostetaan säänkestävää vaneria vasten, ylösnosto väh. 400mm 

• Kaulus ja rintaosa pellitetään  

• kuumasinkitty (350 g/m²) pelti, paksuus 0,6 mm, maalattuna, väri ulkovärityssuunnitelman mukaan samaan 

sävyyn kuin katto 

Huolto- ja tarkastusluukut 

• huolto- ja tarkastusluukut tehdään RT 85-10658 soveltaen 

• varustetaan myrskyketjuin 

• kuumasinkitty (350 g/m²) pelti, paksuus 0,6 mm, maalattuna, väri ulkovärityssuunnitelman mukaan samaan 

sävyyn kuin katto 

Antenniläpiviennit  

• antennimasto kuumasinkittyä teräsputkea 

• läpivienti tehdasvalmisteinen 

Kattosilta ja lapetikas 

• kattosilta ja lapetikas sinkittyä terästä, kattosilta ritilälevyä, Vesivek Oy 

• sävy ulkovärityssuunnitelman mukaan katteen sävyyn 

• kattosilta lk 2, turvaköyden kiinnitysmahdollisuus 

Lumiesteet 

• lumiesteet PLE/VARMA120 ritilälumieste, Vesivek Oy  

• konesaumakatoille tarkoitettu lumieste,  sävy katteen mukaan 
 
Työohjeet 

• vesikatolle tulevat varusteet sijoitetaan julkisivu- ja vesikattopiirustusten mukaan, kattosillan ja lumiesteiden 

kiinnitys vesikatteen pystysaumoihin valmistajan ohjeiden mukaan 

1269 Erityiset vesikattorakenteet 

Ei ole. 

13 Tila 

131 Purettavat tilarakenteet 

IV-konehuoneiden seinät: 

Puretaan iv-konehuoneen ulkopuolelta päin sisäpuolen tiilimuuraukseen saakka. Uudet rakenteet US01 mukaan. 

132 Tilajako-osat  

1321 Väliseinät 

Entiset.  
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1323 Erityisseinät 

1323.1 Osastoivat väliseinät 

Ullakkotilan osiin jakavat seinät sekä osastoivat seinät puretaan ja rakennetaan uudelleen rakennesuunnitelmien 

mukaan.  

IV-konehuoneen seinät REI60.  

Kerroksissa osastoivat seinät entiset.  Ks. Rakennetyypit. 

1325 Väliovet 

1325.1 Metallipalo-ovet 

Ei ole.  

1326 Erityisovet 

Poistetaan luukut IV- konehuoneista vesikatolle. Aukot umpeutetaan rakennesuunn. mukaan.  

1327 Tilaportaat 

Entiset.  IV-konehuoneiden portaat entiset.  

133 Tilapinnat 

Tilapinnat yläpohjan alapuolisella osalla entiset.  

1331 Lattian pintarakenteet 

Entiset.  

1332 Lattiapinnat 

Entiset.  

1333 Sisäkattorakenteet 

Entiset.  

Aukaistavat alakatot taloteknisiä töitä varten 

Rakennusurakkaan kuuluu alakattojen avaaminen tiivistyskorjauksia ja taloteknisiä töitä varten tarvittavassa 

laajuudessa.  Alakattokasettien päälle on kerääntynyt rakennuspölyä ja kuitulaskeumaa, joka ei saa siirtyä 

huonetilaan.   
 
Yläpuolinen tila puhdistetaan yläpohjan tiivistyksen ja höyrynsulun asennuksen jälkeen. Yläpohjasta poistetaan kaikki 

orgaaniset rakennusjätteet ja poistetaan purseet.  Vanhat sähkörasiapohjat  ja talotekniset läpiviennit suljetaan. 

Sähkörasiapohjien läpiviennit suljetaan liimatiivistemassalla. Talotekniset läpiviennit puretaan ja valetaan umpeen 

yläpohjan korjaamisen yhteydessä. Sauma-alueet tiivistetään tapauskohtaisesti joko butyylinauhalla tai 

saumanauhalla+vesieristeellä. Laskennassa on huomioitava, että vanhoja läpivientejä ei ole esitetty purkukuvissa.  

 

1334 Sisäkattopinnat  

Entiset.  

1335 Seinän pintarakenteet 

1336 Seinäpinnat 

Sisäpinnat entiset.  
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1339 Erityiset tilapinnat 

Ei ole.  

134 Tilavarusteet 

1341 Vakiokiintokalusteet  

Ei ole urakka-alueella. 

1343 Varusteet 

Ei uusia varusteita. 

1344 Vakiolaitteet 

Ei ole urakka-alueella.  

1345 Tilaopasteet 

Entiset.  

135 Muut tilaosat 

1351 Hoitotasot ja kulkurakenteet 

Yleistä 
Ulkotikkaat, ks. kohta 1264 Vesikattovarusteet 

Vesikaton kulkurakenteet, ks. kohta 1264 Vesikattovarusteet 
 
Ullakolle tulevat kulkusillat ja vesikatolle tulevat hoitotasot rakennesuunnitelmien mukaan painekyllästetystä puusta.  

1352 Tulisijat ja tulihormit  

• oleva tiilihormi katkaistaan yläpohjalaatan yläpuolelta 

• purku lajittelevana purkuna 

• hormin umpeutus rakennesuunnitelmien mukaan kaasutiiviiksi 

• hormin ja yläpohjan liittymä tiivistetään käyttämällä butyylinauhaa ja Ardex 8+9 vedeneristysjärjestelmää.  

136 Kevyet tilaelementit  

1364 Talotekniikan tilaelementit 

Ks. ao suunnitelmat.  

1365 Hormielementit 

Laatuvaatimukset 

• noudatetaan RunkoRYL 2010 55 / Levytyö 

• paloluokka EI 60 

• ääneneristys ko. tilojen käyttötarkoituksen mukaan 
 
Levyrakenteiset hormit 

• hormit tehdään 42 mm teräsrunkoisina 2-kertaisesta 13 mm kartonkipintaisesta kipsilevystä, saumattuna 

väliseinäverhousten tapaan sekä varustettuna mineraalivillaeristyksellä 

• näkyviin jäävät rakenteet ja pintakäsittelyt tehdään vastaavalla tavalla kuin ympäröivät pinnat 

• tarkastusluukut tehdään levyvalmistajan valmiilla vakioluukuilla 

• vesikaton yläpuoliset piiput varustetaan sadekatoksella kattopellistä 
 
Työohjeet 
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• hormin ja ympäröivien seinärakenteiden väliset saumat tiivistetään elastisella päällemaalattavalla  akryylimassalla 

• levyt asennetaan siten, että päällekkäisten levyjen saumat tulevat limittäin 

• levysaumat tasoitetaan levyvalmistajan ohjeiden mukaan paperista saumanauhaa käyttäen 

 

1369 Erityiset tilaelementit 

2 Talotekniikka 
Katso LVI- ja sähköselostus. 

21 LVI-järjestelmät 
Katso LVI-selostus. 

23 Sähköjärjestelmät 
Katso sähköselostus. 

24 Tietojärjestelmät 
Katso erillinen työselostus. 

25 Talolaitteet 

251 Purettavat talolaitteet 

Ei ole.  Purettavat talotekniset laitteet ja järjestelmät on mainittu ao. suunnitelmissa.  

252 Siirtolaitteet 

2521 Hissit 

Entinen.  Ei toimenpiteitä.  

253 Tilalaitteet 

Entiset. 

2539 Erityiset tilalaitteet 
Talotekniset laitteet ja järjestelmät -> LVI- ja sähköselostus. 

 
 
Iisalmessa 8.5.2018 

 

 

Tiina Lumberg, RI  


