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aakivet ajoesteenä YLEISMERKINNÄT

tonttiraja

suunniteltu korkeusasema, korkeuskäyrät 20 cm välein

KASVILLISUUS

istutettava havupuu, kasvualustan halk. 1000 mm, paksuus 800 mm,
kate halk. 800 mm

istutettava lehtipuu, kasvualustan halk. 1000 mm, paksuus 800 mm,
kate halk. 800 mm

istutettava yksittäispensas, kasvualustan paksuus 400 mm, kate halk. 300 mm

istutettava pensasryhmä, kasvualustan paksuus 400 mm, kate halk. 300 mm

istutettavat varvut ja heinät, kasvualustan paksuus maavaraisilla alueilla 200 mm

niitty, kasvualustan ravinnepitoisuus tyyppi 3, ks. vihertyöselostus

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

penkki, esim. Lappset Oy: Skandinavia, värit: metalliosat musta RAL 9005, puuosat Linax-käsittely, 2 kpl

roska-astia, esim. Puuha Group 028031 Roska-astia Elegance,
väri harmaa RAL7024, kannella vapaasti seisova pylväs 1 kpl, maanvaraisilla aluella pylväskiinnitys
+ betoniperustus 1 kpl

infokyltti, Lappset Oy: Infokyltti, J14712, väri: tummanharmaa RAL 7024, 1 kpl, infotaulun sisältö kaupungilta

pylväsvalaisin, erillisen valaistussuunnitelman mukaan

pollarivalaisin, esim. Streetlife, Robust Bright Bollard, corten-teräs, korkeus 380 mm

+ 3.50

ro

MERKINNÄT

PINNOITTEET

olemassa oleva asfaltti

kivituhka, ⌀ 0-6 mm, väri: ruskea

betonikiveys, Rudus Oy: Kartanokivi, 278 x 138 x 80 mm,
viisteetön, ruskea, antiikki

turvahake, Lappset Oy: Softex hake, värjäämätön, kerrospaksuus
leikkivälinekohtaisesti putoamiskorkeuden ja tuotetoimittajan
ohjeiden mukaan

seulanpääkivet, ⌀ 150-240 mm, asennus asennushiekkaan

seulanpääkivet, ⌀ 50-100 mm, asennus asennushiekkaan

sepeli ⌀16-32 mm

Puinen laituri ja istuskeluportaat, ks. detaljipiirustus

maakivet, koko: 300-1000 mm, ensisijaisesti tontilta saatavat
kivet, upotetaan 1/3 maan sisään
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KASVILUETTELO, Veturitallinranta, puistosuunnitelma
___________________________________________________________________________________
Tunnus ja laji 	 	 	 	 	 	 Koko          	 Istutus etäisyys         kpl
____________________________________________________________________________________
PUUT	 	 	 	 	 	 	
AGL	 Alnus glutinosa, tervaleppä	 	 	 10-12 ry	 	 merk.p.		 3
BPE	 Betula pendula, rauduskoivu	 	 	 16-18	 	 	 merk.p.		 2
PSY	 Pinus sylvestris, mänty 175-200	 	 merk.p.		 3
SDO	 Sorbus 'Dodong', tuurenpihlaja	 	 	 10-12 ry	 	 merk.p	             12
____________________________________________________________________________________
PENSAAT
Dcb	 Dasiphora Creme Brulee, pensashanhikki 	    30-50 	 	 2 kpl/m2 	 3
Jco	 Juniperus communis ’Lotta Svärd’, kataja 	    40-50 	 	 merk.p. 	 6
Pmu	 Pinus mugo, vuorimänty		 	 	    60-80		 	 1,5 kpl/m2	 20
Rpi	 Rosa pimpinellifolia Plena	 	 	    60-80		 	 merk.p.		 3
SNa	 Salix purpurea 'Nana' ('Gracilis'), kääpiöpunapaju  40-60		 	 3 kpl/m2 	 63
Sko	 Sorbus koehneana, helmipihlaja (pensas)	    30-50		 	 merk.p.		 1
____________________________________________________________________________________
VARVUT JA HEINÄT
CaK	 Calamagrostis × acutiflora ‘Karl Foerster’ 8/m2	 	 30

SIEMENKYLVÖ
Dce	 Deschampsia cespitosa, nurmilauha	 	 	 	 	 	 	 20 m2

ks. istutusperiaate työselostuksesta
____________________________________________________________________________________
NIITYT
Kukkaniitty
Esim. Suomen niittysiemen Oy: Kukkaniitty-siemenseos	 	 	 	 	 	 480 m2

Niitty
Esim. Suomen niittysiemen Oy: Tuoremetsäniitty-siemenseos	 	 	 	 	 1445 m2

ks. vihertyöselostus
_______________________________________________________________________

LEIKKIVÄLINEET

TUNNUS	 MALLI         	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 KPL

    6	 	 kiipeilyteline, Kompan Oy: COR20600 Kaaritunneli,
	 	 värit: metalliosat: harmaa RAL 7046, köydet beige, kivet: musta,
	 	 kiekot vihreä	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1
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